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1.1. Epitészeti miiszaki leirds

1.1.1 Tervezett épiilet rendeltetésnek ismertetése

A megbizé megkereste és megbizta Horiterv Epitészmithelyt, hogy dllitsa 6ssze a Balatonfiizf
723/4ra elképzelt egészségkozpont megvalositasahoz sziikséges engedélyezési tervet.

Az elképzelés szerint a Flizfofiirdd varosrészben a kdzosségi haz melletti, jelenleg liresen allo
saroktelken képzeli el az 6nkormanyzat az egészségkdzpont megvaldsitasat. A tervek szerint a
meglévo épiilet felujitasat, funkcid bovitését kdvetden tovabbra is alkalmas lesz egészségligyi
rendezvények lebonyolitasdra, ez mellett a szomszédos ingatlanra megtervezett
egészségkozponttal kdzosen Uj tavlatok nyilnak a rendezvények sordban.

A telepités soran a fentiek is indokoljak a helyszin helyességét.

Az épitendd épiilet két f6 tomegbdl fog allni, az egyik tdmegben orvosi rendeld kap helyet, itt
hazi orvosi és szakorvosi rendelésekre is lesz lehetdség eltéré miikodési id6 alapjan.

A bejarat a fedett tornacrol nyilik, innen egy livegezett sz¢élfogdba jutunk, ahonnan nyilik a
noéi-akadalymentesitett mosdo-we. A sz€élfogdbdl egyenesen a vardba jutunk, itt min. 15 6
szdmara biztositunk iil6helyet, illetve innen nyilik a férfiak részére kialakitott vizesblokk,
amely egy mosdobol-piszoarbol és egy WC-bdl fog allni.

A varébol a rendelébe jutunk, ahol tervek alapjan kettd szamitogépes munkadllds lesz
kialakitva, az asszisztens és az orvos szamara. A rendeld berendezései és eszkozei a
jogszabalyi eldirasok szerint keriilnek elhelyezésre. A rendelében helyet kap egy mosdo és
egy kétmedencés mosogatd, mind kettd orvosi lengékaros csapteleppel lesz ellatva.

A rendel6hoz kozvetlen kapcsoldodik az orvosi szoba, itt egy szdmitogépes munkahely,
vizsgaldasztal, miiszerallvany és egy kézmoso kap helyet. Az orvosi szobabdl nyilik az irattar.
A dolgozok részére késziil még teakonyha, 61t6z6, zuhanyz6 és WC helyiség is.

A teljes egység takaritasdhoz kiilon helyiségben keriilnek elhelyezésre a takaritas eszkozei €s
vegyszerei, a vizvételi helyet az akadalymentes Wc-be kertil6 falikut biztositja.

A védoéndi tandcsado éplilettomege kissé visszafogottabb lesz a rendel6hoz képest. A
bejaratnal szélfogo alakul ki, innen nyilik a takaritdszer €s takaritdeszkoz tarold, illetve az
akadalymentesitett vizesblokk. A latogatdszam miatt nem indokolt kiilon nemekre biztositani
a beteg WC-t, igy koedukalt mdédon keriil kiépitésre az. A varoban kilenc iil6hely lesz
kialakitva, ez mellett kettd pelenkazo is helyet kap.

A védondi tanacsadd az eldirasoknak megfeleld felszereltséggel késziil, lesz itt egy
szamitogépes munkahely, vizsgaldagy, fekteté agy, hiitd, irattarold, eszkoztarold, illetve
mosdo €s kétmedencés mosogatd orvosi csapteleppel. A védond részére teakonyha, 61t6z0,
zuhanyzo6 és wec is késziil.

A két éptilettomeget egy fedett tornac fogja Gssze, itt lesz mod a babakocsik tarolasara is.
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1.1.2 Tervezett épiilet beépiteési, egyeb adatai

Beépitési mod: szabadon allo
eloirt, kialakult min oldalkert 2,00 m , min elo-, és hatso kert 2,33, 2,25, 2,77 m

Tervezett épiiletmagassag: 4,2m
A telek lejtése : kb. 5 %, K-DK-i iranyban

Telek elotti ut : aszfalut
Kozmiivek: villany, viz, szennyviz, foldgaz

1.1.3 A tartoszerkezeti, az épiiletgépészeti, villamos, villamvédelmi, zaj és rezgés
elleni vedelmi megoldasok, az energetikai kovetelmeények teljesitéesének modja

Az épiilet beton savalappal, vasalt beton aljzattal, 30cm vtg., keramia falazoelemekbdl kesziil.
A foldszint feletti fodém monolitikus vasbetonbol késziil 20 cm vastagsaggal.

A tetdszerkezet hagyomanyos dcsolt jellegii magastetd. Az épiiletbe keriilo épiiletgépészeti
berendezések és rendszerek korszeriiek lesznek, kdaros anyag kibocsatds a leheto legkevesebb
lesz. Villamos rendszere is a jelenlegi szabvanyoknak meg fog felelni. Az épiilet
villamvédelmét a vonatkozo jogszabalyok szerint kell kivitelezni, errdl kiilon villamvédelmi
dokumentdciot kell késziteni.

Zajvédelmi szempontbol az épiilet szerencsés helyzetben van, mivel a telek kertvarosi fekvése
alacsony kornyezeti zaj jelenlétét eredményezi. A tervezett funkciobol fakado eloirasoknak
megfelelés miatt a kérnyezeti adottsagokat figyelembe véve kiilonleges intézkedésre nincs
sziikség.

Az épiilet korszerti, fa tokszerkezetii nyilaszaroi, min. U=0,9 W/m2K értékkel, valamint az
épiilet homlokzatara keriilé hoszigetelés egyiitt eredményezi az épiilet kedvezé energetikai
mutatoit.

1.1.4. _a kozlekedési utvonalak akaddlymentesitése

Az ingatlanon akaddlymentes parkolo keriil kiépitésre a tornac mellett, amelynek magassaga a
tornacéval azonos lesz. A torndcon és az épiiletrészek belsejében is a fizikai
akadalymentesités teljes koriien meg lesz valositva, a latdssériiltek részere is biztositott
lesz az akadalymentesités, a hallassériilteknek mobil erdsité egységek egységek keriilnek
megvételre.

1.1.5. jogszabdalyban eloirtak szerint az épitménybe betervezett épitési termékekre vonatkozo
teljesitmeny-jellemzo meghatdarozdsa

Alapozas:
A tervezett alapozasi mod savalap, min. C12. min. betonbol!

Falszerkezet:
A foldszinten Leier N+F 30 cm vtg. vazkerdmia falazoblokkbol késziil.

Fodémszerkezet:
A fodém egésze, monolit vasbeton szerkezetiilesz 20 cm vastagsaggal C25 beton és B500 acél
felhasznaldsaval.
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A fodeém szerkezetekrol kiviteli statikai terv készitése sziikséges!

Koszoru:

Monolit vasbeton, melyrdl kiviteli statikai terv készitése sziikséges!

Tetoszerkezet:

Acsolt jellegii, fogopdros rendszerii hagyomdnyos fakitésekkel kialakitott, 1. oszt. fenyd
fiirészelt faarubol kivitelezve.

Tetéhéjazat:

Keramia tetocserép antracit szinben.

Nyilaszarok:

Tipus ablakok és ajtok fa szerkezetbol, min. 0,9 U értékii tiveggel.
A belsé ajtok fa lapbdl, natur lazurozva késziilnek.

Vialaszfalak:

A vdlaszfalak hagyomanyos, 10 cm vastag Porotherm valaszfaltéglabol késziilnek. A falazott
valaszfaltéglabol rakott falak, kétsoronkénti lagyvas huzal erdsitéssel, kétoldali vakolattal
kesziilnek. A valaszfalk ala kiilon savalapot kell késziteni, vagy a vasalt aljzatot kell
megerdsiteni!

Burkolatok:

Belsd burkolatok:

Az alkalmazasra keriilé padloburkolatok megnevezéseit az alaprajzi tervlapok tartalmazzak.

A falak burkolata altalaban festve, ettdl eltérnek a vizes helyiségek, itt ajto magassagig (210
cm) csempe burkolat keriil beépitésre. A varo, rendeld, orvosi szoba, tandcsado mind moshato
festéssel kesziil.

Kiilsé burkolatok:

Feher szinii vékonyvakolattal késziil.

Vizszigetelés:

Talajnedvesség elleni szigetelest kell alkalmazni az épiilet padozat és falai alatt, illetve a
pincenél. A bitumenes lemezszigetelés min. 2 rtg. ISOLA PV-4 lesz.

A vizszigeteléseket csak a terv szerinti rétegrendben szabad kialakitani.

A szigetelési munkadkndl a technologiai eléirasok szigoruan betartandoak, a szigetelést csak
szakember végezheti. A vb. szerkezetek esetében vizzaro beton alkalmazasa is megengedheto.
Belsé tizemi viz szigetelését kell alkalmazni a zuhanyzok, mosdok kérnyezetében, kiilon kiviteli
tervben meghatdarozva!

A labazatra fel kell hajtani a talajnedvesség elleni szigetelést.

Hoszigetelés:

1.1.6.

A foldszint feletti fodém hdszigetelésére 2*10 cm ROCKWOOL bazaltgyapot hidszigetelés
keriil. A hoszigetelést legalabb 2 rétegben egymastol eltolt toldasokkal szabad elhelyezni. A
koszoru koré kiegészité hdszigetelést kell beépiteni a hohidak megelozése érdekében. A
foldszinti falak esetében 15 cm vastag kiegészito nikecell (expandalt) hészigetelést kell
alaklmazni a szerkezet kiilsé oldalan, a labazaton zartcellds szigetléssel.

az égéstermeék-elvezetés megoldasdanak részletes leirdsa

Az épiiletbe 2*1db zartegésii gazkazan lesz elhelyezve (egységenként 1-1), annak gyari
tartozék turbos kéménycsove (duplafalu szerkezet) a tetd folé lesz kivezetve gyartoi
eldirasok alapjan.
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1.1.7. épitmény bontdsa esetén az épitmény altal tartalmazott azbeszt bontdsinak és kezelésének
modja, a bontdsi technologia leirdsa

Nem keletkezik azbeszt tartalmu hulladék.

1.1.8. _atervezett épitési tevekenységhez eloirt és az épitmény rendeltetésszerii és biztonsdagos
hasznadlathoz sziikséges kozmiivesitettsége, a kozmiivesités megolddsa

A sziikséges kozmiivesités, megoldhato!

1.1.9. az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldisnak a7 OTEK 50. § (3)
bekezdésében meghatdarozott kovetelményeknek valo megfelelgsége

a) az allékonysag ¢s a mechanikai szilardsag

- a tervezett épiiletszerkezetek statikai szempontbol megfeleldk, allkonyak és szilardak, kiilonleges
technologia alkalmazésara nincs sziikség

b) a tlizbiztonsag

- a mellékelt tlizvédelmi tervfejezet szerint megoldott

¢) a higiénia, az egészség- €s a kornyezetvédelem

- a lakashoz sziikséges tisztalkodasi feltételeket biztositjuk, a szellozés, fiités, egészséges élethez
tartozd feltételek mind teljesiilnek, kornyezetvédelmi szempontbol a betervezett anyagok,
technologiak megfeleldek

d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség

- a kozlekedés, megkdzelités és az épiilet hasznalat soran a biztonsagot szem el6tt tartva terveztiik
meg az épiiletet, lehetd legkevesebb szintet alakitottuk ki, lépcsdket korlattal latjuk el, a 1épcsdk
emelkedése jogszabaly szeri

e) a zaj és rezgés elleni védelem,

- kiilonds intézkedést nem kellett tervezés sordn alkalmaznunk, a falak, tetd megfeleld
anyaghasznalata biztositja a kell0 zaj- és rezgés elleni védelmet

f) az energiatakarékossag és hévédelem

- a betervezett anyagok biztositjak a téli és nyari hévédelmet

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

- a tervezett épiilet alkalmas a az élet- és vagyonvédelem biztositasara, épitett falai, biztonsagos
nyilaszaro egyiittesen adjak a megfeleld védelmet

h) a természeti er6forrasok fenntarthaté hasznalata

- a tervezett épiilet méretét, kialakitasat figyelembe véve aranyos a bekolt6zok szamaval, tulzo
méreteket nem tartalmaz sem alapteriiletében sem anyaghasznalataban

1.1.10. _az érintett kozmiiszolgdltatokkal tortént egyeztetésre vonatkozo informdcidk

A szolgaltatok nyilatkozata szerint a tervezett épités soran a sziikséges kapacitasok biztositottak.
1.2. Gépészeti miiszaki leirds
1.2.1. Vizellatasi, szennyviz-, és csapadékviz elvezetési, gazelldtdsi és égéstermék elvezetési; fiitési

és_hiitési, valamint légtechnikai rendszerek bemutatdsat, illetve dsszefoglalasat, a szakdagi
igényekkel egyiitt

Viz, szennyviz:
Az ivoviz ellatasa a halozatra valo csatlakozassal megoldott lesz.
Az ingatlan a varosi szennyvizhalozatra keriil rakétésre PVC KGEM csévezetékkel. A
melegviz eloallitasa a kombi gazkazanok biztositjak.

Epittetd: Balatonfiizfé varos Onkormanyzata
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Csapadékviz:
A tetoszerkezet ereszére csiingo eresz keriil elhelyezésre, a tetorol lefolyo viz telken beliil keriil
elszikkasztasra.
Gazellatas:

Csatlakozast kovetden kiépitheté kiilon gazterv alapjan!

Légtechnika, hiités:

Szellozés:
Nyilaszaron keresztiil megoldott! A belsd terii helyiségek mesterséges szelloztetéssel lesznek
ellatva kiviteli terv alapjan.

Epiilet fiitése, kémények épitése:

Az épiiletrészek fiitésére kiilon-kiilon rendszer fog megvalosulni. A gazkazan az orvosi rendeld
oltozojeben, illetve a védondi tandacsado takaritoszer tarolo helyiségében fog helyet kapni.

1.3. Tartoszerkezeti miiszaki leiras

Kiilon leirds alapjan
1.4. Epiiletvillamossagi miiszaki leirds

Bemutatja az épitmény villamos energidval torténd ellatdsat, erds- és gyengedramu rendszereit, kitér
a villamvédelemre, érintés(hiba) védelemre és egyéb megvalositando villamos rendszerekre.

A telek elektromos darammal ellatott. Teljesen uj elektromos halozat kiépitése
sziikséges. Az épiilet megtaplalasa foldkabel segitségével fog torténni.

A halozat kivitelezését csak megfelel6 végzettséggel rendelkezo szakember végezheti, a
villanyszerelési munkakrol érintésvédelmi, szabvanyossagi jegyzokonyvet kell
késziteni.

Lasd még a tiizvédelmi tervfejezetet is!

1.5. Technologiai leiras

Lasd 1.1.1 szakaszt

1.6. Belsoépitészeti leirds

Nem érintett

Epittetd: Balatonfiizfé varos Onkormanyzata
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1.7. Rétegrendi kimutatas

RETEGRENDEK:

1.

- Creaton tetScserép

- lécezés J5cm

- ellenléc 5/5cm

- paraateresztd tetdfdlia
- szarufa 10/M5cm

2.

- Rockwool bazaltgyapot hdszigetelés kat rétegben teritwve 2*10cm
- parafékezd folia

- monolitikus vb. fddém 20 cm

- glettelés

- festés

3

- fehér szinid dérzsvakolat 2 mm

- ragasztd &s hald réteg

- Nikecell hiszigetelés 15 cm

- Leier nat-féderes falazoblokk 30 cm
- vakolat

- glettelés

- festés

4.

- keramia burklat ragasztva 2 cm

- esztrich 5 cm

- tech. szig.

- terhelhetd hiszigetelés 2°5 cm

- ehvalaszto réteg

- talajnedvesség elleni szigetelés vastagbit. lemezzel 2 rétegben
- kelldsités

- vasalt aljzatbeton 10 cm

- kavicsagyazat 15 cm

- feltdites 20-50cm tdmdritve Try=95%
- termett talaj

5.

- Atlasz Varia térburkolat antracit szinben & cm
- agyazat 3 cm

- tdmdritett dolomit Try=55% 30 cm
- feltdités 20-50 cm

- termett talaj

6.

- horganylemez fedés

- alatét filc

- deszkazat (gyalult) 3 cm

- gyalult szarufa 8/M14 cm

T.

- sik polikarbonat

- gyalult lécezés 35
- gyalilt szarufa

1.8. Helyiség kimutatas
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Orvosi rendeld

Helyiség

Irattar

Orvosi szoba

Rendel6

Varé

Szélfogd
NGi-akadalymentes WC
Férfi mosdé-WC
Teakonyha

wWcC

Zuhanyzo

Oltéz6

Takaritoszer és eszkoz
tarold

Orvosi rendel6 6sszesen:

Védondi tanacsadod

Helyiség

Szélfogd
Takaritdszer és eszkoz
tarold

Koed. -akadalymentes WC
Varé

Véddéndi tandcsadd
Oltéz6

Teakonyha

Zuhanyzo

Wc

Véddéné6i tanacsadd
0sszesen

Tornac

alapteriilet (m2)

3,195
11,1
24
19,385
3,654
4,253
4,93
3,04
1,44
2,1
3,5

2,115

alapterilet (m2)

4,86

1,872
4,936
17,351
24

4

3,8

1,8

1,8
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Jelen tervdokumentdcio csak engedélyezésre alkalmas, kivitelezés elott kiviteli
terv készitése sziikséges a vonatkozo 291/2009 Kormanyrendelet értelmében!

A kivitelezés soran a munka és balesetvédelmi és épitésiigyi szabdlyzatok szigoruan
betartandok.

A kivitelezési munkdk csak felelos miiszaki vezetd vezetése mellett jogerds épitési
engedéllyel, kiviteli tervek alapjan végezhetok.

Az engedélyezési terv Hornydak Attila épitész szellemi terméke, amely a szerzoi jogokrol
sz0lo jogszabalyok szerint kezelendo, a tervtol valo barmely eltérés a tervezo eldzetes irdsos
engedeélyével torténhet, a terv masoldsdra egyediil a tervezo jogosult.

A terv ujbdli felhaszndldsa elott a tervezotol irasos engedély megkérése sziikséges!

Ajka, 2016. februar

Hornyadk Attila
okleveles épitészmérnok
E-19-0270
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